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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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2.03 T-stuk verlopend 90°

Productinformatie

Materiaal

 - PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker

Vervaardiging

 - Spuitgiet

Beschikbare artikelen

ART.CODE d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 B C D Type PN Verp

2.03.005 25 16  14 16  19 14  A 16 250

2.03.010 25 20  14 14  19 16  A 16 300

2.03.013 32 16  18 19  22 14  A 16 200

2.03.015 32 20  18 17  22 16  A 16 250

2.03.020 32 25  18 17  22 19  A 16 200

2.03.022 40 16  23 24  26 14  A 16 150

2.03.023 40 20  23 23  26 16  A 16 150

2.03.025 40 25  23 23  26 19  A 16 140

2.03.031 40 32  23 23  26 22  A 10 140
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ART.CODE d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 B C D Type PN Verp

2.03.032 40 32  23 23  26 22  A 16 140

2.03.033 50 20  28 30.5  31 16  A 16 100

2.03.035 50 25  28 29.5  31 19  A 16 50

2.03.041 50 32  28 28.5  31 22  A 10 90

2.03.042 50 32  28 28.5  31 22  A 16 90

2.03.046 50 40  28 29  31 26  A 10 70

2.03.047 50 40 50 28 38 33 31 26 31 C 10 75

2.03.048 50 40  28 28.5  31 26  A 16 70

2.03.049 63 20  34 37  38 16  A 16 50

2.03.050 63 25  34 34  38 19  A 16 50

2.03.055 63 32  34 36  38 22  A 16 50

2.03.060 63 40  34 32.5  38 26  A 16 45

2.03.063 63 40 50 34 46.5 41 38 26 31 C 16 40

2.03.065 63 50  34 34  38 31  A 16 40

2.03.070 75 32  40 40,5  44 22  A 16 30

2.03.075 75 40  40 40.5  44 26  A 16 30

2.03.080 75 50  40 40.5  44 31  A 16 28

2.03.085 75 63  40 40.5  44 38  A 16 25

2.03.090 90 32  46 55  51 22  A 16 17

2.03.094 90 40  46 60  51 26  A 16 17

2.03.095 90 50  46 55  51 31  A 16 17

2.03.097 90 63  46 55  51 38  A 16 15

2.03.100 90 75  46 55  51 44  A 16 14

2.03.105 110 32  56 66.5  61 22  A 16 9

2.03.107 110 40  56 72  61 26  A 16 9

2.03.110 110 50  56 66.5  61 31  A 16 9

2.03.111 110 63  56 65  61 38  A 16 9

2.03.112 110 75  56 65  61 44  A 16 8

2.03.115 110 90  56 65  61 51  A 16 7

2.03.120 125 50  64 75  69 31  A 16 4

2.03.123 125 63  64 87  69 38  B 16 4

2.03.124 125 75  64 81  69 44  B 16 4

2.03.125 125 90  64 75  69 51  A 16 4

2.03.126 125 110  66 74  69 61  B 16 4

2.03.130 140 50  71.5 82  76 31  A 16 4
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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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ART.CODE d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 B C D Type PN Verp

2.03.135 140 75  71.5 78  76 44  A 16 4

2.03.137 140 90  71.5 81  76 51  B 16 4

2.03.140 140 110  71.5 73.5  76 61  A 16 4

2.03.153 160 75  81 98  86 44  B 16 2

2.03.154 160 90  81 91  86 51  B 16 2

2.03.155 160 110  81 81  86 61  A 16 2

2.03.156 160 125  81 100  86 69  B 16 2

2.03.165 200 110  106 131  107 61  B 10 1

2.03.170 200 160  106 106  107 86  A 10 1

2.03.185 225 110  119 143  120 61  B 10 1

2.03.190 225 160  119 119  120 86  A 10 1

2.03.205 250 160  131 151  132 86  B 10 1

2.03.210 250 200  131 131  132 106  A 10 1

2.03.225 280 160  120 180  146 86  B 10 1

2.03.230 280 225  120 149  146 119  A 10 1

2.03.245 315 160  120 197  164 86  B 10 1

2.03.250 315 225  120 165  164 119  A 10 1

2.03.265 400 225  163 258  206 119  B 6 1

2.03.270 400 315  163 213  206 164  A 6 1
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